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Informacion General del Centro de Carga Contenido

Informacion General del Centro de Carga
Informacién Punto de Medicién

Tabla 1: Informacién del Centro de Carga

Empresa: Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Apodaca

Direccién: Calle Platén, nam. 100, Parque Industrial Kalos CP
66600, Apodaca, Nuevo Ledén

Responsable Equipo: Edi Matias Amaya

Correo: eamaya@secovi.com

Tabla 2: Descripciéon Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medicion: Acometida

Descripcion general de la carga: Fabricaciéon de discos de frenado para la industria
automotriz. Se utilizan maquinas de corte
robotizadas, brazos de robot, tornos, rectificadoras,
taladros, lavadoras, balanceadoras, estampadoras,
prensas mecanicas. Las cargas criticas son
compresores y colectores de polvos, centros de datos
y capacitores. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a
sabado, domingos ocasionalmente

Tabla 3: Informacién del Medidor PQ

Mareca: Schneider ION-9000
Clase: A
Muestreo: 10min

Tabla 4: Datos de Medicién en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensién del suministro: 13.8 kV, 60 Hz

Nivel de tension del punto de medicién: 13.8 kV

Demanda Contratada: 2,750 kW

Corriente de Demanda Maxima I} : 103.08 A

Corriente Maxima de Corto Circuito Icc:  3.291 kA

Transformador del Tablero: 3 Transf. (2000 kVA, 2000 kVA y 2500 kVA)
Medicion: Mensual

Fecha de medicién inicial: 01/07/2026

Fecha de medicion final: 31/07/2026
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Diagrama Unifilar de Medicion
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Figura 1: Diagrama Unifilar
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Resumen General
Cumplimiento Cédigo de Red
Tabla 5: Tabla. Resumen Cumplimiento Codigo de Red México
Parametro Valor Cumplimiento Comentarios
Tensién (kV) 13.202 CUMPLE APLICA
Frecuencia (Hz) 60 CUMPLE APLICA
Factor de potencia 0.89 NO CUMPLE APLICA
DAI Th en %IL Fuera de Limites INO CUMPLE APLICA
DATD % 9.15 NO CUMPLE APLICA
Flicker Pst 0.27 CUMPLE APLICA
Flicker Plt 0.29 CUMPLE APLICA
Desbalance Dv % 0.69 CUMPLE APLICA
Desbalance Di % 2.45 CUMPLE APLICA

Tabla 6: Tabla. Limites Aplicables Codigo de Red al Centro de Carga

Limites

(£5 %, £10%) Vnom
(£1Hz, +2.5Hz/-2Hz)
(0.95, 1) en atraso

Variable

Tensi6n.V (Permanente, 20min)
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min)
Factor de potencia

Flicker Pst 1

Flicker Plt 0.8
Desbalance Dv % 2
Desbalance Di % 15

Tabla 7: Limites Aplicables para DATD y DAI (I}, en %1})

2<h<11l 11<h<17 17<h<23 23<h<35 35<h<50 DATD (%)
7 3.5 2.5 1 0.5 8

IDALI: Distorsién Arménica Individual; DATD: Distorsién Arménica Total de Demanda
2En el caso de las componentes arménicas de orden par, los limites de los rangos se reducen al 25 % .
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Observaciones y Recomendaciones

i Nota

= Al centro de carga le aplica todos los criterios del c6digo de red, y de acuerdo con
las mediciones, tres indices no se cumplen: El factor de potencia, la distorsiéon
armonica total de demanda y la distorsién individual de corriente.

= Kl comportamiento fue practicamente igual al mes anterior.

1 Importante

» La DATD presenté un valor de 9.15% siendo el limite de 8 %. La distorsion
individual de la arménica 52 (12.57 %) de la fase A no cumples con sus limites
de 7%. Similar pasa con las mismas armonicas en las otras fases. Siendo la 52
armoénica la mas preocupante y la influye para que la DATD tampoco cumpla.

s Kl factor de potencia en el cdédigo de red indica que el noventa y cinco por ciento
de las mediciones deben de estar por arriba de 0.97 en atraso, y en este caso el
valor medido fue de 0.89 siempre en atraso.

O Precaucién

= Se debe de verificar en el punto de conexion, la existencia de relevadores de tension
(27/59) y de frecuencia (81), de tenerlos, revisar que sus ajustes estén dentro de
los rangos solicitados en el cédigo de red. Asi mismo asegurar que los fusibles en
el punto de conexién tengan las capacidades interruptivas mayor a la corriente de
corto circuito de 3. 291 kA. Debido a que se trata de un Usuario Calificado, le
aplica todo lo referente a TICs, por lo que dicho sistema de comunicaciones debe
de estar operando correctamente.

= No estda cumpliendo con el Cédigo de Red con el factor de potencia y la distorsién
armonica de la corriente, por lo que se recomienda atenderlo.

& ACADEMIC
ADVISOR
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Resumen Mediciones

Esta seccién reporta en formato Tabla el analisis rapido de las variables medidas en el punto
de medicion.

Potencia Activa (kW)

min. ) pd0 mean. P95 P99 max.

b
FCYREERETY 1,129.76  1,054.39 1,356.68 1,411.08 1,497.09

Potencia Reactiva (kVAr)

min. po pd0  mean. P95 P99  max.
(U GWEN 497.32 464.68 573.52 595.88 623.14

Potencia Aparente (KVA)

min. po pd0 mean. P95 P99 max.
SWE@EIEREY 123383 1,152.04 1,467.75 1,524.19 1,618.02

Factor de Potencia

min. p5> pd0 mean. p95 p99 max.
0.89 0.92 0.90 093 094 0.98

THDv (%)

min. pd pd0 mean. p95 p99 max.
1.16 1.88 2.7 3.08 3.16 68.19

TDD (%)

min. pb> pdH0 mean. p95  p99 max.
0.06 2.84 7.17 6.90 9.15 10.09 WK

Desbalance Voltaje (%)
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Resumen General

Contenido

min. p5 pd0 mean. p95> P99 max.
0.17 0.32 0.55 1.00 0.69 | 20.54 REERKY!

Desbalance Corriente (%)

min. pd pd0 mean. p95 P99 max.
0.02 0.70 1.62 2.45 3.58 [ 3473 A

Frecuencia (Hz)

min. pd pH0 mean. P95 P99 max.

59.95 59.99 60.00 60.00 60.02 60.04

Vrms Prom (V)

min. pd pd0 mean. P95 P99

max.

(Il 12.805.11 13,207.65 13,202.03 13,742.43 13,856.10 13,941.50

Irms Prom (A)

min. pd pH0  mean. P95 P99  max.
0.43 = 22.64 93.89 97.95 107.28

Flicker Pst

min. pb> pd0 mean. p95 p99 max.
0.06 0.11 0.20 0.23 0.27 8.38

Flicker Plt

min. pd> pd0 mean. p95 p99 max.
0.09 0.14 0.20 0.25 0.29 3.60
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Seccion: Potencias

Potencia Activa

Potencia Activa. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Potencia Aparente

Potencia Aparente. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Estadisticas de Potencia

Tabla 21: Estadistica Descriptiva de Potencias

Potencia Activa  Potencia Reactiva Potencia Aparente

Min. : 4942 Min. : 7400 Min. : 8767
1st Qu.: 974796 1st Qu.:444850 1st Qu.:1073995
Median :1129760 Median :497319 Median :1233830

Mean :1054391 Mean :464682 Mean :1152037
3rd Qu.:1238911 3rd Qu.:535004 3rd Qu.:1347571
Max. :1497094 Max. :623143 Max. :1618022

Tabla 22: Estadisticas del Factor de Potencia para Cédigo de Red

min. pd pd0 mean. p95 p99 max.
0.36 1 0.89 0.92 0.9 0.93 0.94 0.98

Graficos Estadisticos Potencias

Distribucion Potencia Activa
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0 500000 1000000 1500000
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frecuencia datos

frecuencia datos

100 150

50

120

80

40

Distribucion Potencia Reactiva

_ |HL th, fh

| | | | |
0e+00 1e+05 2e+05 3e+05 4e+05 5e+05 6e+05

Power(kVAr)
Distribucion Potencia Aparente

0 500000 1000000 1500000

Power(kVA)

©2026 International Power Association. All Rights Reserved



Secciéon: Potencias Contenido

Distribucion Factor de Potencia
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Seccidén: Voltajes RMS
Voltajes Promedio

Voltajes RMS Prom. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Voltajes Maximos

Voltajes RMS Max. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Voltajes Minimos

Voltajes RMS Min. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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13000
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Estadisticas de Voltaje (prom.)

Tabla 23: Estadistica Descriptiva de Voltajes

VAB VBC VCA

Min. :10682 Min. : 6470 Min. :12644
1st Qu.:13026  1st Qu.:13050  1st Qu.:12992
Median :13212 Median :13240 Median :13172
Mean :13232 Mean :13174 Mean :13200
3rd Qu.:13383 3rd Qu.:13411  3rd Qu.:13362

Max. :13942 Max. :13917 Max. :13892

Tabla 24: Estadisticas de Voltajes RMS

min. pd p50 mean. P95 P99 max.
6470.31 12805.11 13207.65 13202.03 13742.43 13856.1 13941.5
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Grafico Estadistico Voltajes
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Seccion: Corrientes RMS

Corrientes Promedio
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Corrientes Min

Corriente RMS Min. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Estadisticas de Corrientes (prom.)

Tabla 25: Estadistica Descriptiva de Corrientes

I1 12 I3

Min. : 0.97 Min. : 0.43 Min. : 0.75
1st Qu.: 66.41  1st Qu.: 67.72  1st Qu.: 65.92
Median : 77.64 Median : 79.22 Median : 77.27
Mean : 72.24 Mean : 73.69 Mean : 71.89
3rd Qu.: 84.94 3rd Qu.: 86.69 3rd Qu.: 84.42

Max. :104.61 Max. :107.28 Max. :103.79
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Grafico Estadistico Corrientes
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Seccion: Desbalances

Desbalance de Voltaje
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Estadisticas Desbalances (prom.)

Tabla 26: Estadisticas del Desbalance de Corriente para Codigo de Red

min. pb pbh0 mean. p9> p99 max.
0.02 0.7 162 | 245 3.58 34.73 59.2

Tabla 27: Estadisticas del Desbalance de Voltaje para Cédigo de Red
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Seccién: Desbalances Contenido

min. p5 pb0 mean. p9 p99 max.
0.17 0.32 0.55 1 0.69 20.54 48.64

Grafico Estadistico Desbalances
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Seccion: Frecuencia

Frecuencia. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Estadisticas de Frecuencia (prom.)

Tabla 28: Estadisticas de Frecuencia

min. p5 p50 mean. p95 P99  max.
59.95 59.99 60 60 60.01 60.02 60.04
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Seccién: Frecuencia Contenido

Grafico Estadistico Frecuencia
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Seccion: Flickers

Flicker Pst
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Seccion: Flickers

Tabla 29: Estadisticas de Flickers Pst para Codigo de Red

min. pd pdO0 mean. p95 p99 max.
0.06 0.11 0.2 0.23 027 0.82 838

Tabla 30: Estadisticas de Flickers Plt para Codigo de Red

min. pd pd0 mean. p95 pY99 max.
0.09 014 0.2 025 0.29 214 3.6

Grafico Estadistico Flickers
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Seccion: Arménicas en Voltaje
THDv

THDv. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Seccion: Armonicas en Voltaje Contenido

Estadisticas de THDv (prom.)

Tabla 31: Estadistica Descriptiva de THDV

THDv L1 THDv L2 THDv L3

Min. :1.4 Min. : 1.2 Min. :1.2
1st Qu.:2.5  1st Qu.: 2.5  1st Qu.:2.5
Median :2.8 Median : 2.8 Median :2.8
Mean :2.7 Mean : 3.9 Mean :2.7
3rd Qu.:2.9 3rd Qu.: 3.0 3rd Qu.:2.9

Max. :3.5 Max. :68.2 Max. :4.9

Grafico Estadistico THDv
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Seccion: Armoénicas en Corriente
DATD

DATD. Desde 2026-07-01 al 2026-07-31 23:50:00
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Seccién: Armonicas en Corriente Contenido
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Seccién: Armonicas en Corriente

Contenido

Current_H_L Current_H_L Current_H_L

Tabla. Armonicas en Corriente % IL

Current_H_L Current_H_L Current_H_L

Orden_H 1 2 3

26 0.08 0.08 0.07
27 0.13 0.11 0.13
28 0.06 0.05 0.06
29 0.55 0.51 0.56
30 0.06 0.07 0.07
31 0.52 0.52 0.55
32 0.05 0.04 0.04
33 0.09 0.07 0.09
34 0.02 0.03 0.03
35 0.21 0.25 0.23
36 0.02 0.03 0.03
37 0.18 0.2 0.19
38 0.02 0.02 0.01
39 0.05 0.04 0.05
40 0.01 0.01 0.01
41 0.1 012 012
42 0.01 0.01 0.01
43 0.1 0.1 0.08
44 0.01 0.01 0.01
45 0.03 0.02 0.02
46 0.01 0.01 0.01
47 0.06 0.05 0.06
48 0.01 0.01 0.01

Orden_H 1 2 3

2 0.9 0.88 0.9
3 1.04 1.97 1.64
4 0.18 0.24 0.19
5 12.57 13.09 13

6 0.26 0.23 0.23
7 273 2.87 2.68
8 0.16 0.16 0.15
9 044 0.37 0.3
10 0.1 0.13 0.1

11 3.08 2.84 322
12 0.13 012 012
13 243 2.53 2.51
14 0.1 0.1 0.08
15 0.26 0.27 0.25
16 0.08 0.09 0.09
17 1.08 0.87 1.12
18 012 0.13 012
19 0.84 1.06 0.92
20 0.1 0.09 0.07
21 0.26 0.28 0.19
22 0.07 0.07 0.08
23 0.9 0.93 0.96
24 0.1 0.1 0.1
25 0.93 0.86 0.81
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Seccién: Armonicas en Corriente Contenido

Estadisticas de DATD (prom.)

Tabla 32: Estadisticas de DATD para Cédigo de Red

min. pd pdO0 mean. p9 p99 max.
0.05 2.84 7.17 6.9 9.15 10.09 16.91
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